
 

 

 
Regulator temperatury TH 100 
 
 
 

• "okienkowy" regulator temperatury z możliwością przełączania na pracę jednoparametrową  

• możliwość pracy w systemach ogrzewania lub klimatyzacji  

• bezpośrednie sterowanie urządzeń o mocy do 3000 W 

• regulacja histerezy w dużym zakresie 

• regulacja inercji działania wyjścia 

• korekcja wskazań temperatury (kalibracja czujnika) 

• zapamiętywanie wartości nastaw oraz stanu wyłącznika przy braku napięcia zasilania 

• montaż na szynach DIN 35mm 
 

Uniwersalny elektroniczny regulator temperatury THERMECO TH-100 przeznaczony jest do stosowania w układach automatycznej 
regulacji temperatury, do sterowania elektrycznych urządzeń grzewczych lub klimatyzacyjnych. Znajduje zastosowanie przede wszystkim 
w instalacjach przeciwoblodzeniowych, sterując ogrzewaniem podjazdów, schodów, rynien, dachów, rurociągów wodnych. Regulator 
oferowany jest w wersji z czujnikiem „gruntowym” lub z czujnikiem „powietrznym” umieszczonym w obudowie z tworzywa sztucznego. 

 
REGULATOR TH 100 NIE JEST DOSTARCZANY Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY. CZUJNIK NALEŻY DOKUPIĆ OSOBNO 
 
Regulator temperatury TH 100 jest przeznaczony do montażu na szynie DIN zajmując szerokość dwóch modułów. 
W regulatorze zastosowano nowoczesny układ elektroniczny z rozszerzonym zakresem temperatur o rozdzielczości 0,5 °C 
Na płycie czołowej regulatora znajduje się wyświetlacz cyfrowy wskazujący stan pracy regulatora / systemu grzewczego / 
 
THERMECO TH-100 jest elektronicznym, dwustanowym regulatorem temperatury z członem wyjściowym w postaci przekaźnika 

elektromagnetycznego. W przypadku pracy w systemach ogrzewania i przy ustawionym trybie „okienkowym”, włączenie przekaźnika następuje 
wówczas, gdy temperatura mierzona czujnikiem jest mniejsza lub równa temperaturze zadanej "górnej" [tg] i większa lub równa temperaturze 
zadanej "dolnej" [td].  
Włączenie przekaźnika w trybie normalnej pracy (regulacja „jednoparametrowa”), następuje wówczas, gdy temperatura mierzona czujnikiem 
jest mniejsza od temperatury zadanej "górnej" [tg].  
W przypadku pracy regulatora w systemach klimatyzacyjnych działanie przekaźnika wyjściowego jest odwrotne.  

Włączenie jednoparametrowego trybu pracy dobywa się poprzez wybranie temp. zadanej „dolnej” [td] i ustawienie na wyświetlaczu 
wartości 1P.  
 

 

Sygnalizacja wyświetlania wartości temperatury zadanej "górnej" [tg]. Wyświetlana wartość może zostać zmieniona  

przyciskami  w zakresie td+1...90 

 

Sygnalizacja wyświetlania wartości temperatury zadanej "dolnej"[td]. Wyświetlana wartość może zostać zmieniona  

przyciskami  w zakresie 1P, -29...tg-1 

 
Sygnalizacja wyświetlania/ustawiania parametrów dodatkowych (histereza, kierunek działania wyjść, inercja, kalibracja) 

 
Sygnalizacja włączenia urządzenia grzewczego. 

 

Przycisk służący do wyboru funkcji. 

• Naciśnięcie w stanie wyłączenia powoduje powtórne włączenie regulatora 

• Naciśnięcie w stanie ustalonym (wyświetlania temp. rzeczywistej) powoduje włączenie funkcji ustawiania wartości 
temperatury zadanej "górnej". Następne naciśnięcie włącza wyświetlanie temperatury zadanej "dolnej".  

• Naciśnięcie i przytrzymanie przez czas> 2s ustawia regulator w stan wyłączenia. 

• Naciśnięcie i przytrzymanie przez czas > 4s powoduje wejście kolejno w tryb:  
- ustawiania histerezy (Histereza) 
- wyboru kierunku działania wyjścia (Ogrzewanie / KLimatyzacja) 
- ustawiania czasu opóźnienia (Inercja) 
- korekcji wskazań temperatury/kalibracji czujnika (Adjustacja) 

 
Przyciski zwiększania i zmniejszania wyświetlanej wartości. Pojedyncze naciśnięcia zmieniają wyświetlaną wartości o 1. 
Przytrzymanie przycisku przez czas >1 s powoduje szybką, ciągłą zmianę wyświetlanej wartości 

 

 
Regulator w stanie wyłączenia. Urządzenie w tym stanie nie reaguje na zmiany temperatury czujnika. 

 
Sygnalizacja błędu pomiaru temperatury. Stan ten występuje wówczas, gdy czujnik temperatury uległ uszkodzeniu lub 
został odłączony od regulatora. 

 
Sygnalizacja pracy regulatora w trybie „jednoparametrowym” (tryb „okienkowy” wyłączony) 

 
Sygnalizacja wyświetlania wartości histerezy (różnicy pomiędzy temperaturą włączenia i wyłączenia) 

     Sygnalizacja pracy regulatora w systemach ogrzewania/klimatyzacji 

 
Sygnalizacja wyświetlania czasu opóźnienia działania wyjścia 

 
Sygnalizacja kalibracji wskazań temperatury 

 
 

 



 

Zakres pomiaru temperatury -29…149°C 

Dokładność pomiaru 0,5°C 

Zakres regulacji temp. "górnej" [tgl (td+1)...90°C; -29...90°C (dla 1P) 

Zakres regulacji temp "dolnej" [td] -29...(tg-1)°C lub 1P 

Zakres temperatury otoczenia 0…50°C * 

Napięcie zasilania 230V/50Hz +/-10% 

Pobór mocy < 2W 

Max długość przewodu czujnika 25 m ** 

Klasa ochrony II 

Wyjście  Styk zwierny przekaźnika 

Max prąd wyjścia 14A/2A (obc. rezystancyjne/indukcyjne) 

Trwałość łączeniowa przekaźnika 100000 cykli (3000W) 

Czujnik temperatury półprzewodnikowy, 2000ohm/25°C 

Sposób montażu szyna DIN 35mm 

Dopuszczalny przekrój przewodów przyłączeniowych 0,25...2,5 mm2 *** 

Ciężar ~130 g 

 
*) - regulator montować w pomieszczeniach zamkniętych  
**) - ze względu na możliwy wpływ rezystancji przewodu czujnika na wartość mierzonej temperatury, wskazane jest stosowanie przewodu o 

przekroju >0,35mm2 
***) - stosować przewody „prądowe” o przekrojach stosownych do obciążenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W systemach ogrzewania przeciwoblodzeniowego,( ogrzewanie podjazdów, schodów, rynien, dachów) wskazane jest włączenie 
elementu grzejnego (np.: kabla grzejnego) przy spadku temperatury poniżej 1°C, w celu zapobieżenia powstawania lodu, topnienia śniegu. 
Jednakże dalsze obniżanie się temperatury otoczenia powoduje, że ogrzewanie w takich warunkach mija się z celem, ponieważ 
prawdopodobieństwo powstania lodu czy opadów śniegu przy temperaturze np.: -8°C jest bardzo niskie (nie wspominając o problemie 
wydajności systemu grzejnego). Zużywana jest wówczas energia nie przynosząc żadnego efektu. Zastosowany w regulatorze *TH-100* 
"okienkowy" system regulacji powoduje, że element grzejny włączony zostaje wówczas, gdy wartość temperatury zmierzonej zewnętrznym 
czujnikiem temperatury, mieści się w zadanym obszarze - "okienku" (np.: od -8°C do 1°C). 

W przypadku ogrzewania rurociągów wodnych (ochrona przed zamarzaniem) należy ustawić regulator w trybie normalnej pracy 
(regulacja „jednoparametrowa”), załączenie następuje wówczas, gdy temperatura mierzona czujnikiem jest mniejsza od temperatury 
zadanej "górnej" [tg].  
 

Podłączenie regulatora TH 100 powinien wykonywać instalator z ważnymi uprawnieniami SEP. 
 

 

 

 

  
         
Firma:       Polska Grupa Grzewcza Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 
deklaruje, że produkt: Regulator temperatury Thermeco TH-100 jest zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej: 
 
2014/30/UE kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
 
2014/35/UE niskonapięciowe wyroby elektryczne (LVD) 

  
spełnia wymagania norm zharmonizowanych: 
 PN-EN60730-1:2011    Automatyczne regulatory elektryczne do 

użytku domowego i podobnego. Część 1: 
Wymagania ogólne 

 

 PN-EN60730-2-9:2010  Automatyczne regulatory elektryczne do 
użytku domowego i podobnego. Część 2-9: 
Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów 
z czujnikami temperatury 

 

 


